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Markt Schwabener Straße (Kr ED 11)

SA24
D 508,71
S 507,44

105
D 520,39
A 519,15
S 519,09

48
D 508,00
E 507,40
S 507,30

119
D 519,03
S 516,28

118
D 517,79
S 515,98

117
D 515,88
E 514,78(PVC)
S 513,71

116
D 515,40
S 513,35

111
D 520,91
S 519,41

115
D 519,11
S 517,46

125
D 517,02
E 515,94
S 514,36

120
D 512,74
E 511,26
S 511,19

121
D 513,88
E 512,38
S 511,63

122
D 513,67
E 511,07121

S 510,92

124
D 513,51
E 512,66
A 512,55
S 511,51

123
D 513,53
E 512,41124

S 511,13

100
D 513,76
S 512,73

107
D 522,41
A 521,51
S 521,46

108
D 522,58
S 521,18

106
D 522,44
S 521,29

103
D 519,11
E 518,14104

A 517,94102

S 517,82

104
D 519,34
E 518,21
A 518,24103/101

S 518,14

SA102
D 515,40
S 513,92

101
D 515,34
S 513,76

99
D 513,46
S 512,06

35
D 510,98
S 510,12

34
D 509,42
S 508,77

23
D 508,78
S 507,48

SA25
D 509,07
S 508,10

26
D 510,06
S 508,79

38
D 510,62
S 508,82

39
D 511,76
S 510,43

40
D 511,86
S 510,39

37
D 510,40
S 508,87

36
D 509,42
S 507,99

34.1
D 508,87
S 507,36

33
D 508,56
E 507,5434

S 507,26

19
D 507,46
S 505,89 20

D 507,85
E 506,49
S 506,20

22
D 508,07
E 506,3923

S 506,12

21
D 508,05
E 506,17SA24

S 506,07

106.1
D (520,06)
E (518,90)

37.1
D (509,47)
E (507,97)

34.2verd.
D 508,90
E 507,48

116.1
D (514,98)
S (512,49)

Verrohrte Leitung teilweise aufgetrennt für Vietränke
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Vilsbiburg, Oktober 2018

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

Gemeinde Finsing
Rathausplatz 1, 85464 Finsing

Kanalbestandsberechnung
Regenwasserkanalisation Finsing

Zeichenerklärung
bestehender Regenwasserkanal

geplanter Regenwasserkanal

geplanter Schacht

Rohrdurchmesser [mm] mit Angabe des Rohrmaterials,
Haltungslänge [m], Gefälle [‰] und Fließrichtung

DN 300 B - 13,15 - 9,6‰

Schacht mit Angabe der Schachtbezeichnung und Schachtdurchmesser
sowie Deckel- und Sohlhöhe [m.ü.NN]

R41000
D 520,19
S 517,59

bestehender Kanal wird stillgelegt und verfüllt

Aufgrund hydraulischem Zustand auszuwechselnder Regenwasserkanal
vergrößerter Nenndurchmesser

Aufgrund baulicher Schäden auszuwechselnder Regenwasserkanal,
Nenndurchmesser identisch

Sanierung:

DN1000


