
PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER FESTSTOFFPROBE

Entnehmende Stelle:

Ohin GmbH

Auftraggeber:

Gemeinde Finsing Bauverwaltung

Projektname:

Neufinsing Kastanienweg 
FlNr 609

1. Zweck der Probenentnahme:
Einstufung - Orientierung

2. Zeitpunkt der Probenahme: (Datum/Uhrzeit)
01.10.2019 – 03.10.2019

3. Probenahmestelle (Bezeichnung, Nr. im Lageplan):

                      Auffüllung
RKS 1           0,2 m – 4,7 m
RKS 2           0,2 m – 6,0 m
RKS 3           0,2 m – 6,6 m
RKS 4           0,4 m – 5,8 m

4. Lage TK 25                            RKS 1 Rechts  4485498  Hoch  5342137
                                                    RKS 2 Rechts  4485512  Hoch  5342159
                                                    RKS 3 Rechts  4485498  Hoch  5342181
                                                    RKS 4 Rechts  4485489  Hoch  5342195
5. Art der Probe (gem. Teil II):

Auffüllung
MP 1 aus RKS 1 (0,2 m – 5,3 m) Eckpunktepapier < 2 mm

RKS 2 (0,2 m – 6,0 m)
MP 2 aus RKS 3 (0,2 m – 6,6 m) Eckpunktepapier < 2 mm

RKS 4 (0,4 m – 3,6 m)
RKS 4 (3,9 m – 5,8 m)

MP 3 aus RKS 4 (3,6 m – 3,9 m) PAK - Gehalt

6. Entnahmegerät: Rammkernbohrgerät und Schaufel

7. Art der Probenahme: Rammkernsondierung, gestört

8. Entnahmeform                Auffüllung
Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

Haufwerkgröße / / /

Entnahmetiefe 0,2 m – 6,0 m 0,2 m – 6,6 m 3,6 m – 3,9 m

Farbe braungrau - 
grau

braungrau - 
schwarz

dunkelgrau

Geruch / / /

Probemenge 3 l 3 l 1 l

Probenbehälter Eimer, Plastik Eimer, Plastik Eimer, Plastik

Proben-
konservierung

keine keine keine



9. Bemerkungen, Begleitinformationen, Anlagen:
Lageplan

Die Auffüllung ist braungrau bis schwarz gefärbt und ist heterogen zusammen gesetzt. 
Hauptbestandteil ist ein stark sandiger und toniger Schluff mit wechselnden Kiesanteil und 
organischen Bestandteilen. In der Auffüllung sind humose Bestandteile bis zu 2 %, Torflinsen mit 
einer Dicke von bis zu 2 cm, Ziegelbruch bis zu 3 %, Schlacke bis zu 2 %  und bis zu 15 cm dicke 
Kieslinsen eingelagert. Untergeordnet, wie in der Sondierung RKS 4 zwischen 3,6 m – 3,9 m Tiefe
findet sich auch ein schluffiger und stark sandigen Fein-bis Grobkies mit bis zu 90 % an 
Asphaltbruchstücken.

10. Ort, Datum :                                      Probenehmer (Name/Unterschrift):

Neufinsing, 02.10.2019                                         Klotz
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